Приложение № 6
к предложению о заключении
концессионного соглашения

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Объектом Концессионного соглашения является имущественный комплекс, предназначенный для осуществления деятельности в сфере централизованного теплоснабжения, оснащен имуществом и оборудованием. Расположен по адресу: Российская Федерация, Ивановская область, Палехский район, п. Палех.
Перечень недвижимого имущества:

	
	Наименование,
условное обозначение
	Сведения регистрации права собственности, кадастровом номере недвижимого объекта, адрес
	Дата выдачи свидетельства/выписки
	Год ввода в эксплуатацию
	Балансовая стоимость, руб.
	Остаточная стоимость, руб. на _______

	1
	Здание центральной котельной
	п. Палех, ул. 3-я Западная, д. 1 а
	2010,9 кв м.
	37:11:040125:72
	Выписка из ЕРГРН от 16.07.2019№ 37:11:040125:72-37/046/2019-4
	9 278 488,78

	2
	Теплотрасса 
7888 м.
	п. Палех, улицы: Баканова,Зиновьева,Толстого,Высоцкого,Некрасова,Зубковых,Котухиных,Горького,Пушкина, 1-я Школьная, Корина, переулки:Больничный, Дорожный, Базарный
	Протяженность 7888 м
	37:11:000000:256
	Выписка из ЕГРН № 256-37/046/2019-4
	0,00



Технико-экономические характеристики передаваемых объектов:

	[bookmark: _Hlk29527946]
	Центральная котельная

	Год ввода котельной в эксплуатации
	1988

	Установленная мощность котельной, т/ч
	19,5

	Марки котлов
	КЕ-6,5-14С-3шт.

	Температурный график сети
	95/70

	Топливо
	Основное – природный газ


	Источник водоснабжения
	Централизованное водоснабжение

	Тип ХВО
	2 ступени, Na-катион.

	Тип деаэратора
	ДА-25







	№
	Модель
	Тип котлоагрегата
	Производительность т/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Состояние согласно инвентаризационной описи имущества

	Котельная №1

	1
	КЕ-6,5-14С
	Паровой
	6,5
	1988
	Выведен из эксплуатации

	2
	КЕ-6,5-14С
	Паровой
	6,5
	1988
	Удовлетворительное

	3
	КЕ-6,5-14С
	Паровой
	6,5
	1988
	Требует капитального ремонта




Таблица - Реестр тепловых сетей от Центральной котельной п. Палех Палехского муниципального района

	№
	D,мм
	Длина в 2-трубном исчислении, м
	Способ прокладки
	Год прокладки

	Сети отопления

	1
	273 (изол.ППУ 40 мм)
	480,3
	Надземный
	до 1989 г.

	2
	108 (Минвата 40 К=0,08)
	345,8
	
	

	3
	159 (Минвата 40 К=0,08)
	1252,1
	
	

	4
	89 (ППУ 40 мм)
	332,1
	
	

	5
	76 (ППУ 40 мм)
	278,9
	
	

	6
	57 (ППУ 40 мм)
	787,1
	
	

	7
	32 (Минвата 40 К=0,08)
	77,1
	
	

	8
	273 (Минвата 40 К=0,08)
	2,7
	Канальный
	

	9
	200 (Асфальтобит с ПЭ)
	698
	
	

	10
	159 (Минвата 40 К=0,08)
	1745,9
	
	

	11
	32 (Минвата 40 К=0,08)
	3,4
	
	

	12
	57 (Минвата 40 К=0,08)
	607,8
	
	

	13
	76 (Минвата 40 К=0,08)
	489,7
	
	

	14
	89 (Минвата 40 К=0,08)
	112
	
	

	15
	108 (Минвата 40 К=0,08)
	639,9
	
	

	16
	133 (Минвата 40 К=0,08)
	35
	
	






Общая протяженность сетей, передающихся по Концессионному соглашению 7880 м.

